


Versickerung bei größeren Dachflächen

mit UWO-DCB ohne UWO-DCB 

UWO-D-Rainclean-Bloc bei einer 
Dachfläche von 50 m² (Tonziegel) kf=10-5

UWO-SickerBloc

LxBxH 2,20m x 1,20m x 0,40m

UWO-D-RaincleanBloc

LxBxH 1,20m x 1,00m x 0,85m

GOK Begehbar mit Gitterrost / Benötigte Fläche 0,76m²

Benötigte Fläche mit ASP-DCB
Gesamtfläche ca 4 m² / Benötigte Fläche 2,56 m²

Benötigte Fläche Muldenversickerung

GOK

Kies 3600 L.

1,60m x 1,60m x 1,50m

Mutterboden 0,30m

Sickermulde

1,60m x 1,60m x 0,57m



Substrat

Drainage

Geotex

50mm

200mm
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begehbarer Rost

DN 100

DN 100

UWO SickerBloc

1200mm
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Abhängig von Niederschlagswerten und Versickerungsfähigkeit 
des Baugrunds für Dachflächen von 30-70 m² je Einheit.

Es können mehrere UWO-DCB in Reihe geschaltet werden. 
Besonderheiten:

Filterung und dauerhafte Einlagerung von Schwermetallen, 
Abbau von kleinen Ölmengen. Schwermetalle werden in einem 
definierten Raum gebündelt, daher schneller und einfacher

Austausch. Planungssicherheit sowohl für den Unternehmer

als auch für den Auftraggeber durch definiertes Substrat

(Reinigungsleistung, Durchlässigkeit etc.) Standzeiten von

15 - 20 Jahren (je nach Belastung)

Einfache Einbringung reduziert die Montagekosten.

UWO-D-Rainclean-Bloc



UWO-D-Rainclean-Bloc

Das Regenwasser wird direkt in den
UWO-D-Rainclean-Bloc geleitet.

Durch die hervorragenden Eigenschaften des D-Rainclean-
Substrates wird das Wasser durch Filtration, Adsorption, 
Einlagerung Fällung, Ionenaustausch und biologischen 
Abbau soweit gereinigt, das eine direkte Versickerung im 
unteren Behälterteil stattfinden kann. Eine Belastung der 
Gewässer oder des Grundwassers wird vermieden.
Der nach oben offene Behälter kann bepflanzt werde, 
alternativ mit einem Gitterrost ausgestattet ist der
UWO-D-Rainclean-Bloc (UWO-DCB) begehbar.

Vorteile: UWO-DCB
Kein Verletzungsrisiko für Kinder.
Keine Stechmückenlarven und Kleintiere
durch stehende Gewässer. Sicherer Ablauf von 
Niederschlägen. Einfache Wartung, Planungssicherheit.

Preis ab 2459,00 €
incl. Lieferung, Erdarbeiten, Einbau, Mehrwertsteuer.

In Kooperation mit
der Funke Gruppe

UWO SickerBloc UWO SickerBloc

begehbar befahrbar

Be-Entlüftung
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