UWO- l\"ﬂtef GmbH

Trinkwasserschutz fur Betrielbswasser der Kategorie 5 AA/AB

Kpress A EVO 3/40- 3/50 DVGW

CERT

* mit Auto- :

Kp ress A EVO NSB Stagnationsspulung. Anscwussf§|Cher

% % mit Auto-Stagnationsspiilung, "
Kp ress A EVO ma Zulaufsperre und uwo-smart control.
Trennsystem, Systemtrennerzum Schutzvor
Ruckverkeimungindas Trinkwassernetz. Einspeisebox mit
Trinkwasser-Zulaufventil, Druckerh6hungsanlage mit
Trockenlaufschutz. Durchflussmenge110l/min bei4,5bar.

Trinkwasserschutz flr BetriebswasserderKategorie 5 AA/
AB. Besmart&safe

Einstellbarer Regeldruck**, Ruckstaumelder,

Verbrauchs und Fehlerprotokoll**, Monitoring**, Zulaufsperre bei
Stérung (maX)***, Mehrere Anlagen mit ,uwo smart-control“ steuerbar!
e-mail-message bei Stérung oder Statusanderung***.

Feuchtraum -Alarmsensor mit E-Mail-Benachrichtigung und
akustischem Stérungsmelder™. Anti-Stagnations-Management mit frei
einstellbaren Spulintervalle**.

1037009 UWO-Kpress A EVO 3/40

1037010 UWO-Kpress A EVO 3/50

1037019 UWO-Kpress A EVO blue mit “uwo-smart control”
1037029 UWO-Kpress A EVO maX zusatzlich mit “uwo-safe”

Zulaufsperre bei Stérung/Rohrbruch oder Ventilversagen. Einspeiserenge, typische Kennlinie

DVGW Cert. / DIN EN 1717 / DIN 1988-2 / DIN EN 13077 100

MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN % |

Multi EVO st eine mehrstufige horizontale *

Kreiseloumpe mit Ansaugdffnung mit axialem o

Gewinde und Druckalbgang mit radialem Gewinde. €

Die innovative Hochleistungshydraulik ist an einen @ w0

Motor der neuesten Generation mit Gleitringdichtung 30 7/

angeschlossen. Y 4

Alle Modelle sind fur die Verwendung mit Trinkwasser .

zertifiziert (\WW und DM174). Trinkwasserzulauf 3/4”AG 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
max. 6 bar
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